
CHANTPLEURES, À TOUS LES BLOCS

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
LAMINÉ AVEC UN PANNEAU DE 

FINITON.  PAR D'AUTRES.

FIXATION AU BLOC POUR LA 
REPRISE DES CHARGES LATÉRALES, 
VIS À BÉTON.

SOLIN MÉTALIQUE, 
INSÉRÉ DANS L'ISOLANT.

SOLIN MEMBRANÉ, 
REMONTER SUR LA CORNIÈRE ET 
DESCENDRE SUR LE PANNEAU DE FINITION.

BANDE DE DÉPART EN 
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ, FOURNI 

PAR ISOBLOC.

JOINT DE SCELLANT

CORNIÈRE 76 X 102, POUR REPRISE 
DES CHARGES GRAVITAIRES.

ACIER G40.21 - 300W

5 MIN.

BRIS THERMIQUE STRUCTURAL 
PONCTUEL AUX FIXATIONS, POUR 

RUPTURE DU PONT THERMIQUE. 

ANCRAGE CHIMIQUE DE LA 
CORNIÈRE, DIAMETRE DE 13MM 
(1/2") MIN. ENF. 150 @ 600 C-C, OU 
100 @ 300 C-C.

CORNIÈRE 127 X 51, POUR UNIR LA 
SEMELLE AU PREMIER BLOC.
* CETTE CORNIÈRE N'EST PAS 
OBLIGATOIRE POUR UN USAGE LÉGER.*

VIS À BÉTON 1/4 X 1-3/4,  
CAPACITÉ DE SERVICE: 
TENSION=2KN CISAILLEMENT=1,2KN

RÉV :

ÉCHELLE : Comme indiquéISB.F.02
PAR : T.D. 01-2026

DÉTAIL TYPE - FONDATION -
ISOLANT CONTINU INSTALLÉ À
L'EXTÉRIEUR

ÉCHELLE :  1 : 1001

ÉCHELLE :  1 : 502


